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PRODUKTDATENBLATT

ETIM Merkmale

0 9 1 2 0 0 1 5 7 2 9 1 1

Kurzbeschreibung
Deckenheizpaneel, weiß, 593x593mm, 300W, 230V

Produktbeschreibung
Die Thermocassette ist als unauffällige Heizung für Büros, Bäder, Schulen usw. geeignet. An der Decke oder in Zwischendecken montiert, sind
die Geräte hervorragend zum Voll- und Punktheizen geeignet. Beim Einbau in Zwischendecken wird der Wärmestrahler zum Bestandteil der
Decke. Leistung 300 -600 W, IP 55, 230 V.

Art der IR-Strahlung IR-C Leistungsaufnahme 300 Watt
Montageart sonstige Versorgungsspannung 230|230 Volt
Montagerichtung horizontal/vertikal Frequenz der

Versorgungsspannung
50|50 Hertz

Schutzart (IP) IP55 Max.
Oberflächentemperatur

100 Grad Celsius

Farbe weiß Höhe 593 Millimeter
Mit Aufdruck Breite 593 Millimeter
Mit Raumthermostat Tiefe 45 Millimeter
Mit Befestigungsmaterial RAL-Nummer 9016
Mit Rahmen
Material des Rahmens sonstige
Farbe des Rahmens sonstige
Oberflächenbehandlung lackiert
Oberflächenstruktur
Frontpaneel

glatt

Mit Lichtleiste
Dimmbar
Lichtaustritt direkt

Type: ETC-300
Art. Nr.: 38204

Erstellt am:  27.11.2023


