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PRODUCT DATABLAD

ETIM Kenmerken

0 9 1 2 0 0 6 1 3 9 9 1 1

Korte omschrijving
Uitbreidingsmodule voor ET-9300 met meerdere kanalen

Product omschrijving
Het uitbreidingsapparaat ET-9375 maakt in combinatie met regeling ET-9300 de modulaire opbouw van meerkanaals-installaties met max. 8
ijsmeldkanalen mogelijk. Daarbij vinden de bediening en de instelling van de ET-9375 plaats via het grafische touchdisplay van de ET-9300. Het
ijsmeldkanaal van de ET-9375 kan worden opgenomen in het zonebeheer van de ET-9300, zodat dit kanaal wordt gekoppeld aan alle
regelfuncties van een installatie. Dit geldt tevens voor het alarmmanagement en de gatewayfuncties voor internet.

Uitvoering Digitaal Nom. spanning 230|230 Volt
Opnemertype Overig Nom. (meet)frequentie 50|50 Hertz
Tekstbegeleiding in het
display

Aantal kanalen 8

24-uurs programma Kortste temperatuurfase 0 Minuut
Weekprogramma Aantal geheugenplaatsen 0
Vakantieprogramma Aantal basisprogramma's

af fabriek
0

Ingang voor
tijdprogramma

Autonomie 0 Uur

Automatische
omschakeling
zomer/wintertijd

Nom. schakelstroom bij
250V, potentiaalvrij

16 Ampère

Bedrijfsmodusschakelaar Nom. schakelstroom bij
230V, niet-potentiaalvrij

16 Ampère

Voorkeuze schakeling Breedte in module-
eenheden

3

Contactuitvoering Verbreekcontact Bouwdiepte 61 Millimeter
Beschermingsgraad (IP) IP20 Energieverbruik standby

(solstandby)
3 Watt

Klasse
temperatuurregelaar

II
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