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Technische Details

Type SM-1400ZS-W
Artikelnummer 9100014
Merk SOLAMAGIC

Product omschrijving

Infraroodverwarming met trekschakelaar, 1,4kW, wit

SOLAMAGIC 1400 met trekschakelaar onderscheiden zich door een uiterst eenvoudige installatie en een zeer efficiënte reflector
(ECO+). De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het toestel is uitgerust met een gouden HeLeN-buis die, naast
een hoog rendement, een zeer lange levensduur heeft (min. 5000 bedrijfsuren). Vooral in buitenruimten maken
kortegolfstralers een zeer flexibele toepassing en een constante aangename warmtezone mogelijk. Door de golflengte dringt de
warmte bijzonder efficiënt door in de lucht en garandeert een hoge besparing op de bedrijfskosten in vergelijking met gas- en
kwartsradiatoren. Kleuren: wit, titaan, nano-antraciet, speciale kleuren op aanvraag, praktische montagetoebehoren, hoog
rendement, geen opwarmfase, dimbaar via externe regeling, beschermingsklasse: IP 24, keurmerk: VDE, CE-conform,
afmetingen: 483x144x152 mm, spanning: 230 V, 180 cm aansluitkabel.

Uitvoering Plafond-/wandstraler Spanning 230|230 Volt
Montagewijze Opbouw Aantal

verwarmingsstanden
1

Vermogensstand UIT Min.
verwarmingsvermogen

1400 Watt

Montage boven commode Max.
verwarmingsvermogen

1400 Watt

Beschermingsgraad (IP) IP24 Min. montagehoogte 1,8 Meter
Kleur Wit Max. montagehoogte 2,2 Meter
Compatible met Apple
HomeKit

Hoogte 152 Millimeter

Compatible met Google
Assistant

Breedte 483 Millimeter

Compatible met Amazon
Alexa

Diepte 144 Millimeter

Met IFTTT ondersteuning RAL-nummer 9010


