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Korte omschrijving
BHK-53/78 Elektrische Badkamerradiator Wit 400W 230V

Product omschrijving
De badkamerradiator BHK wordt gebruikt voor het verwarmen van baden en handdoeken. De radiator in een fraai vormgegeven ontwerp,
zonder zichtbare lassen, is vorstbestendig tot -20°C en gevuld met warmteoverdrachtsvloeistof. De thermostaat regelt het oppervlak van de
radiator in 2 fasen (45°C en 60°C). Het apparaat heeft een aan / uit-schakelaar met LED-indicator en een timerfunctie van 2 uur. Optioneel is
de radiobesturing BHK-TH beschikbaar voor wekelijkse en dagelijkse programma's en temperatuurdalingsdetectie - die voldoet aan de richtlijnen
van Ecodesign. Apparaatdiepte: 85 mm, Beschermingsgraad: IP X5 Beschermingsklasse I, Kleur: Verkeerswit RAL 9016, Aansluitkabel: 1,5 m
rechts, CE-compatibel.

Uitvoering radiator Recht Aantal buizen 14
Type collector Overig Max. opgenomen

vermogen verwarming
400 Watt

Met console Max. opgenomen
vermogen ventilatoren

0 Watt

Zwenkbaar Voedingsspanning 230|230 Volt
Vorm stralingsbuis Rechthoekig Frequentie

voedingsspanning
50|50 Hertz

Materiaal Staal Lengte aansluitkabel 1,5 Meter
Met ventilator RAL-nummer 9016
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker Breedte 530 Millimeter
Positie bedieningspaneel Overig Hoogte 780 Millimeter
Geschikt voor draadloze
afstandsbediening

Diepte 85 Millimeter

Met een afstandsbediening Gewicht 8 Kilogram
Met wandthermostaat
Vermogensregeling Elektronisch
Met tijdschakelklok
Kleur Wit
Glansgraad Glanzend
Beschermingsgraad (IP) Overig
Beschermingsklasse
volgens IEC 61140

I

Digitale indicatie
Geschikt voor
busaansluiting
Programmeerbaar
Zelflerend
Verbruiksindicatie
Bediening via app
Met bevestigingsmateriaal
Met handdoekhouder
Geschikt voor
handdoekhouder

Type: BHK-53/78
Art. Nr.: 40540
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Met bewegingssensor
Open-raam-detectie
Geschikt voor planchet
Type goedkeuring volgens
BBR / EKS
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